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Thomas Eckey von Gunworks verwendet aus Prinzip nur die rarsten, edelsten AR-Komponenten fiir seine
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exklusiven ,,Concept Gun"-Gewehre. Das neueste Prachistiick ,The Grendel” kommt nicht im iiblichen .223

Remington-Standard daher, sondern ist fiir die trendige, interessante Patrone 6,5 mm Grendel eingerichtet.

um Jahrtausendwechsel waren halb-
Zautomatische Scharfschiitzenge-

wehre fiir Mitteldistanzen von 200
bis 800 Meter eines der heiRen Themen
in der Waffenindustrie und etliche Alter-
nativkaliber zur 5,56x45 mm NATO (.223
Remington) und 7,62x51 mm NATO (.308
Winchester) erblickten das Licht der Welt.
So auch die vom US-Amerikaner Bill Ale-
xander und Finnen Janne Pohjoispda (La-
pua) im Jahr 2003 entwickelte, auf der
SHOT Show 2004 erstmals dem Fachpub-
likum vorgestellte Patrone 6,5 mm Gren-
del - damals alternativ auch noch als 6,5
mm Overwatch bezeichnet (siehe SHOT
Show-Bericht in caliber 4/2004). Doch
wie so oft in der Welt der Gewehrkaliber,

gibt es eine Vorgeschichte beziehungs-
weise einen 6,5 mm Grendel-Vorlaufer
in Gestalt der schon 1984 von Dr. Louis
Palmisano entwickelten 6,5 mm PPC. Wie
sein bekanntester Geniestreich in Form
der 6 mm PPC entstand auch die 6,5 PPC
auf Basis der .220 Russian. Aufgrund des
stlirmischen Erfolges von Palmisanos 6
mm PPC in der Benchrest-Szene geriet
die 6,5 PPC in Vergessenheit, bis sich
1998 der erfolgreiche Wettkampfschiitze
Arne Brennan ihrer annahm, um sieim AR
15-System unterzubringen. Dies fiihrte
wiederum dazu, dass sich auch Bill Ale-
xander von Alexander Arms LLC, der zu
jener Zeit fiir das britische Verteidigungs-
ministerium arbeitete und Kaliber wie

.50 Beowulf und .224 BOZ kreiert hatte,
mit der Patrone beschaftigte, woraus die
leicht modifizierte 6,5 mm Grendel ent-
stand. Er lie} die ersten 50.000 Hiilsen
von Lapua produzieren und passende Pa-
tronenlager-Reibahlen von Manson Preci-
sion Reamers (www.mansonreamers.com)
gab es auch, so dass einer Waffenproduk-
tion nichts mehr im Wege stand (siehe:
www.alexanderarms.com). Kein Geringe-
rer als Dr. Louis Palmisano erlduterte uns
personlich das Kaliber 6,5 mm Grendel
und die dafiir eingerichteten Alexander
Arms-AR-15-Gewehre auf der SHOT Show
2004. Bei der Patrone kommen die Vor-
teile des 6,5 mm-Geschosses mit seinem
hervorragenden Ballistischen Koeffizi-

Alles andere als MittelmaB: Gunworks AR-15 im Kaliber 6,5 Grendel, ausgeriistet mit Recknagel ERA TAC-Montage, brandnevem Schmidt & Bender PM 11 5-25x50
Ultra Short-Zielfernrohr, Atlas Tactical-Zweibein und B&T-Schalldampfer.



enten (BC-Wert) zur Geltung. Ein 123
Grains schweres 6,5 mm-Projektil kann es
nicht nur mit einem 168 Grains schweren
.308er-Geschoss aufnehmen, sondern es
besitzt sogar eine etwas stéarker gestreck-
te Flugbahn, was auf langen Distanzen
zu einem geringeren Geschossfall fiihrt.
Der Munitionshersteller Wolf startete im
Februar 2007 die Produktion von ,Gold
Line”-Fabrikmunition in 6,5 Grendel mit
120 Grains Hohlspitz- und 123 Grains
Teilmantel-Geschoss. Zwei Jahre spater
kooperieren Alexander Arms und Horna-
dy, wobei letztgenanntes Unternehmen
Fabrikmunition mit 123 Grains A-Max-Ge-
schoss sowie Ladekomponenten (Hiilsen,
Geschosse) anbietet. Auch der russische
Hersteller Barnaul zeigte 2011 Munition
in 6,5 Grendel mit beschichteten Stahl-
hiilsen und 110 Grains Vollmantel-Ge-
schoss, wobei Hiilsen aus der Vorproduk-
tion zu Testzwecken an Alexander Arms
geliefert werden. In diesen ersten Jahren
hiitete Bill Alexander die Details seiner
Entwicklung &uRerst streng und lieR
sich seine 6.5 Grendel Wildcat als ein-
getragenes Warenzeichen schiitzen. Nur
die bereits genannten Hersteller waren
in die Details der Munition eingeweiht.

Der Erwerb von kompletten Waffen und
Munition ist in dieser Zeit nur direkt bei
Alexander Arms mdglich. Er erkannte
allerdings, dass seine Restriktionen den
groRen Durchbruch verhinderten, ver-
anlasste die Registrierung bei der SAAMI
und legte die Spezifikationen offen. Am
06.10.2011 wurde die 6,5 Grendel bei
der SAAMI als offizielle Patrone gelistet
und der bisher bestehende Trademark-
schutz verfiel. Diese Malknahme sorgte

Selbstladegewehr ohne montierten B&T Rotex VA Compact-Schallddmpfer.
In diesen Perspektiven erkennt man auch gut das dreieckige Profil des
Karbon-Handschutzes von Precision Reflex, Inc. (PRI).

dafiir, dass dieses interessante Kaliber
fiir die Sportschiitzen in den USA immer
interessanter wurde. Man konnte nun
auf samtliche Teile des Zubehdrmarktes
zuriickgreifen und war nicht mehr aus-
schlieRlich auf die bei Alexander Arms
erhdltlichen AR-15 Gewehre angewiesen.
Biichsenmacher konnten die Patronenla-
gerreibahlen frei erwerben und mussten
keine Lizenzgebiihren mehr an Alexander
Arms entrichten. SchlieRlich wurde das

Verschlusstriiger von Fail Zero mit Nickel-Boron-Beschichtung sowie zwei
Alexander-Arms-Verschlusskapfe und ein Verschlusskopf von Michael Burk mit
7,62er-Avstzieher.
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Die drei Hauptbauteile Griffstiick, Systemgehiiuse (samt Lauf und Handschutz) sowie kompletter

Verschlusstriiger voneinander getrennt.

Kaliber mit metrischen Patronen/Patro-
nenlager-MalRen am 22.05.2013 offiziell
in die Liste der C.I.P.-gepriiften Kaliber
aufgenommen. In Deutschland ist die 6,5
Grendel aber nahezu unbekannt, was nicht
nur an schwer erhdltlichen, teuren Muni-
tionssorten und Ladekomponenten liegt.
Denn nach dem sechsten Paragraphen
der Allgemeinen Waffen-Verordnung zum
Waffengesetz (§6 AWaffV) sind halbauto-
matische Schusswaffen, die ihrer dulReren
Form nach den Anschein einer vollautoma-
tischen Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes
liber die Kontrolle von Kriegswaffen her-
vorrufen, vom sportlichen SchieRen aus-
geschlossen, wenn die Hiilsenlange der
verwendeten Munition weniger als 40 mm
betragt. Diesist bei der 6,5 Grendel mit ei-
ner Hiilsenldnge von 39 mm der Fall.

Wiederladen der 6,5 mm Grendel

Die fiir Geschossgewichte von 90 bis 140
Grains konzipierte Patrone ist hinsicht-
lich der Eigenproduktion an der heimi-
schen Werkbank recht unkompliziert. Vor
allem mittelschnelle Gewehrpulver wie
beispielsweise Hodgdon BLC-2 und CFE
223, Vihtavuori N130 und N133 sowie
IMR 8208 XBR oder Lovex D073.5 (das wir
im Rahmen dieses Tests erstmals verwen-
deten) sind hervorragend geeignet. Ge-
schosse stehen ausreichend zur Auswahl,
wir verwendeten fiir die Erprobungen
solche von Hornady, Lapua und Sierra.
Es empfehlen sich Small Rifle Magnum-
Ziindhitchen mit dickeren Wandstarken,
die besser den Gasdruck verdauen, fiir ei-
nen gleichmaRigeren Abbrand des Treib-

THE GRENDEL

"3 T The crenpi
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ladungsmittels sorgen und das Risiko
des sogenannten ,Slam Fire” verringern.
Hierbei handelt es sich um eine ungewoll-
te Schussabgabe bei voll- und halbauto-
matischen Waffen mit einem fliegenden
Schlagbolzen, der nicht durch eine Feder
in seiner hinteren Position gehalten wird.
Beim SchlieRvorgang reichen dann die
Massetrdgheitskrafte des in vorderster
Position befindlichen Schlagbolzens aus,
um die Patrone zu ziinden. Dieser Effekt
tritt vor allem dann auf, wenn sich die
Patrone schon im Lager befindet und der
Verschluss aus seiner Endstellung nach
vorne katapultiert wird. Die Daten, Leis-
tungen und Prézisionsergebnisse unserer
15 Handlaborierungen, die wir neben der
Hornady-Fabrikmunition verwendeten,
konnen Sie der umfangreichen Ballistik-
Tabelle entnehmen. In den USA ist das
Kaliber 6,5 mm Grendel mittlerweile je-
denfalls so populdr, das ihm ein eigenes
Nutzer-Forum gewidmet wurde (siehe:
www.65grendel.com).

Burks Bolide

Wie schon bei vorangegangenen Gun-
works ,Concept Guns“-Projekten fertig-
te der bekannte, deutsche AR-Spezialist
und Biichsenmacher Michael Burk das
AR-15 ,The Grendel” in 6,5 Grendel an,
wobei nur allerfeinste Komponenten aus
den USA und Germanien verbaut wurden.
Das nach MIL-STD malhaltige Griffstiick
aus 7075T6-Aluminium stammt von der
deutschen Firma Dynamic Arms Research
(DAR), das im Design gelungen mit dem
oberen Systemgehduse MUR-1A des US-
Herstellers VLTOR harmoniert und die

MUR=1 B YLTOR WEAPON SYSTEMS i

VLTOR MUR-1A Systemgehuse mit innerer Gleitlackbeschichtung in beiden Seitenansichten.



Geschoss Gewicht-
Hersteller-Art-Dia.

120 grs. Hornady A-Max .264

120 grs. Hornady A-Max .264
120 grs. Hornady A-Max .264
123 grs. Hornady A-Max .264
123 grs. Hornady A-Max .264
123 grs. Hornady A-Max .264

123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264
123 grs. Sierra HPBT .264

123 grs. Hornady A-Max .264
136 grs. Lapua Scenar L .264
136 grs. Lapua Scenar L .264

(Testaufbau: Sitzend aufgelegt unter Verwendung eines vorderen Atlas-Zweibeins und hinteren Sandsacks. Finf Schuss auf 100 Meter. Visierung: Schmidt & Bender
PMII 5-20x50 Ultra Short.)

Fabrikpatrone
Hersteller-Serie

25,0 grs. Lovex D073.5
26,0 grs. Lovex D073.5
27,5 grs. Lovex D073.5
27,0 grs. IMR 8208 XBR
27,5 grs. IMR 8208 XBR
28,0 grs. IMR 8208 XBR
26,0 grs. IMR 8208 XBR
27,0 grs. IMR 8208 XBR
27,5 grs. IMR 8208 XBR
28,0 grs. IMR 8208 XBR
28,5 grs. Hodgdon BLC-2
29,5 grs. Hodgdon BLC-2
30,0 grs. Hodgdon BLC-2
Hornady Fabrikpatrone
27,0 grs. Lovex D073.5
28,0 grs. Lovex D073.5

Michael Burk.

facettierte Linienfiihrung des ,uppers”
fortfiihrt. Zu den Besonderheiten dieses
maRhaltigen Gehduses gehort die werks-
maRige Gleitlack-Schicht ,Gearkote” von
KG Coatingsim Inneren, die fiir maximale
Funktionszuverldssigkeit bei minimaler
Schmierung sorgen soll. Der ,Auto Sear
Cut” wurde nachtrdglich durch eine mit
~JB Auto Weld”“-Kleber befestigten Alu-
platte verschlossen, um das VLTOR MUR-
1A Systemgehduse rechtskonform nach

THormiger Ladehebel ,,Raptor” von Rainier Arms.
Das AR-15 , The Grendel” ist komplett auf beidsei-
tige Bedienung ausgelegt.

Zinder  Hiilse OAL v,1 v,2 v,3
inmm inm/s inm/s inm/s

(C1450  AlexanderArms 571 6238 6213  613]
(1450  Alexander Arms 571 6446 6476 6349
(1450  Alexander Arms 571 6751 6830 671
Fed 205M  Hornady 571 7077 7091 71,3
Fed 205M  Hornady 571 7258 7262 7210
Fed 205M  Hornady 571 7350 7347 7307
(1450  Alexander Arms 571 662,3 6659 6655
(C1450  AlexanderArms 571 7002 6890 6866
(1450  AlexanderArms 571 7110 7154 7141
€450  AlexanderArms 571 7233 7185 7243
(1450  Alexander Arms 571 6588 6668 6582
(1450  Alexander Arms 571 6855 6864 6905
(1450  Alexander Arms 571 6920 6958 6969
- Hornady 571 7397 M56 7448
(1450  Alexander Arms 571 6844 6908 6835
(1450 Alexander Arms 571 6977 6983 7011

Goldenes Tor: Titannitrid-beschichtete , barrel extension” aus Edelstahl von

deutscher Gesetzgebung zu gestalten.
Der Superkleber hdlt auch bei Tempera-
turen jenseits der 250 Grad Celsius seine
Zugfestigkeit von 278 kg/cm2. Im US-
Systemgehduse sitzt ein 20“/508 mm
langer LW50-Edelstahllauf mit Feld/Zug-
Profil und 1-8“-Drall sowie M15x1-Miin-
dungsgewinde des deutschen Herstel-
lers Lothar Walther, der im Detail nach
Gunworks-Spezifikationen  angefertigt
wurde. Auch hier entdeckt man Beson-
derheiten, so wurde der von Michael Burk
gefertigte Edelstahl-Laufansatz (,barrel
extension”), der das Gegenlager fiir die
sieben Riegelwarzen des Drehkopfver-

v, 4 v, 5 vymin - vymax  vyDif  Prizision
inm/s inm/s inmm inmm inm/s 100m
in mm
6241 6204 6131 6241 11,0 20
6453 6459 6349 6476 127 36
6775 6711 6711 6830 119 32
7051 7095 7051 713 62 2
7308 7263 7210 7308 98 18
7366 7332 7307 7366 59 27
6626 6680 6623 6680 57 33
6827 6885 6827 7002 175 22
na4  Ns7 Mo 757 47 23
ni4 196 774 743 69 39
660,1 6653 6588 6668 80 25
6895 6901 6855 6905 50 24 (8)
6931 6965 6920 6969 49 20
7494 7434 7397 1M94 97 39
6928 6866 6835 6928 93 18
7022 7011 6977 7011 34 17
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schluss bildet, mit einer Titannitrid-
Beschichtung versehen, um Gleit- und
Reinigungseigenschaften zu verbessern.
Zudem brachte Michael Burk die Gasent-
nahmebohrung im Lauf nachtrdglich an,
um hier maximale Feinabstimmung bei
den Komponenten (Verschlusstrdger,
Gasentnahme-Einheit, Schallddmpfer)
und ihrem Zusammenspiel treiben zu
konnen. Hierfiirwurde auch eine verstell-
bare ,Switchblock”-Gasentnahmeeinheit
der US-Firma Noveske auf ,Rifle Length”-
Position montiert. Der Block besitzt die
drei Stellungen ,S” fiir Schalldampfer-
Einsatz, ,N“fiir Standardbetrieb und ,0“,
wobei kein Gas auf den Verschlusstrager
geleitet und die Waffe zum manuell zu
bedienenden Geradezug-Repetierer

wird. Die frei schwingende Laufeinheit
wird von einem ventilierten ,Generation
3 Delta”“-Kohlefaser-Handschutzin ,Rifle
Length”-Lange der US-Firma PRI umklei-
det. Zudem wurde auf 12:00 die lange,
durchgehende PRI Gen. 3 Delta SPR-Vi-
sierschiene sowie auf 06:00 eine kurze
Montageschiene fiir ein Atlas-Zweibein
(mit integrierter American Defence-
Montage) montiert. Abgerundet wird das
Ganze durch eine verstellbare Magpul
UBR-Schulterstiitze und einen modula-
ren Magpul MIAD-Pistolengriff. Im DAR
Griffstiick verbarg sich aber ein weiterer
Leckerbissen der US-Tuningindustrie in
Gestalt des ebenso ungewdhnlichen wie
erstklassigen ,Hipertouch 24C“-Mat-
chabzuges von Hiperfire (High Perfor-

Der Lothar Walther Lauf mit 11 Grad Matchmiindung ist mit einem M15x1 Gewinde versehen, damit sich
verschiedene Gunworks-Mindungsaufsiitze und der B&T Rotex VA Compact-Schalldimpfer montieren lassen.

Die gekropfte Recknagel ERA TAC Blockmontage und das bullige Schmidt & Bender PM 11 5-20x50 Ulira
Short machen auf einem AR-Gewehr eine gute Figur.

mance Firearms LLC), der bei uns nahezu
unbekannt sein diirfte. Rein duferlich
erkennt man ihn an der geraden Abzugs-
zunge mit dem montierten, signalroten
Abzugsschuh, der verstellbar und Teil des
Lieferumfangs ist. Beim Blick ins Griffs-
tiick erkennt man zwei Schraubenfedern
auf der Oberseite der Abzugsgruppe, die
den Druck/Widerstand zwischen Abzug
und Schlagstiick reduzieren. Das Schlag-
stiick driickt nicht mehr auf den Abzug,
wodurch der Auslosewiderstand duRerst
gering ist. Das ist ein wesentlicher Un-
terschied zu konventionell aufgebauten
Standardabziigen mit {iblichen Abzugs-
gewichten von 3.000 bis 4.000 Gramm,
bei denen die Schlagstiickfeder voll auf
den Abzug driickt und der Schiitze beim
Abziehvorgang gegen diese Federkraft
arbeiten muss. Der Hipertouch 24C-Ab-
zug loste bei unserer Testwaffe bei 1.100
Gramm Gewicht, sauberer Charakteris-
tik und einem ultrakurzem Reset-Weg
von etwa einem Millimeter aus. Mittels
der mitgelieferten Federn ldsst sich die
Charakteristik nach individuellen Prd-
ferenzen verdndern. Noch eine Beson-
derheit: Durch eine Hebelmechanik wird
die Schlagkraft des Hammers noch er-
hoht, was zur erhdhten Ziindfreudigkeit
und Funktionszuverldssigkeit beitragt
(www.hiperfire.com).

Die beiden Schraubenfedern auf der Oberseite der
Hipertouch 24C-Abzugsgruppe lassen erkennen,
dass hier anders konstruiert wurde.



‘ Technische Daten des AR-15 in 6,5 Grendel

System: direktes Gasdruckladesystem mit Multiwarzen-Drehkopfverschluss und einstellbarer Noveske
Switchblock Gasentnahme-Einheit

Lauf: 50,8 cm langer Lothar Walther Edelstahllauf mit 1-8“-Drall, Miindungsgewinde M15x1 und PVD-
Beschichtung

Magazin: Alexander Arms, Stahlblech, Kapazitiit 10 Patronen

Schaft: Magpul UBR Schulterstiitze mit 7 Festpositionen, PRI Gen. 3 Delta Kohlefaser-Handschutz, Magpul
MIAD Pistolengriff

Abzug: Hipertouch 24C-Matchabzug, eingestellt auf 1.100 Gramm Abzugsgewicht

Sicherung: Beidseitig ausgelegte Gunworks AR-Sicherung, wirkt auf Schlagstiick
Visierung: PRI und Troy BUIS, S&B PMII-ZF 5-20x50 Ultra Short

Liinge: 960 mm bis 1.030 mm
Gewicht: 45kg
Preis: iiber 7.000 Euro
Technische Daten des S&B
PM II 5-20x50 Ultra Short
Vergraf g 520
#Utility Battle Rifle” (UBR)-Schulterstiitze mit . er'gro‘ bl
sieben Festpositionen von Magpul. Patronensteckbrief Objektivdurchmesser: | 50 mm
6,5 mm Grendel Verstellung: 1 em auf 100 m
Schmidt & Bender PMII 5-20x50 Ursprungshiilse: .220 Russian Verstellungshereich: | 170 cm Hihe/120 cm Seite
Ultra Short Geschossdurchmesser: .264 Sehfeld 100 m: 78 m-195m
Durchmesser Hiilsenmund: 7.44 mm Austrittspupille 10,0 mm-2,5 mm
Standesgemal’ gehort auf solch ein sel- Dordh schulter 087 ——
tenes Edel-AR-Gewehr natiirlich auch Urimesser soer dAlL Augenabstand: %0 mm
eine auBergewshnliche Optik. So wurde Durchmesser iiber Hiilsenboden: | 11,15 mm Lichttransmission: 90,00%
neben der vorhandenen, klappbaren Not- Durchmesser Boden: 11,2 mm Dioptrien +2 bis -3
fallvisierung mit K.omponen“ten von PRI Hiilsenliinge: 38,7 mm Parallaxe: 25 m - unendlich
und Troy mittels einer gekropften ReFk- Gesamtliinge: 57,5 mm Gewicht: 870 Gramm
nagel ERA TAC-Blockmontage das beein- dor T -
druckende, junge Schmidt & Bender PM IT e il Ll i
5-20x50 Ultra Short angebracht. Dieses Maximaler Gasdruck: 4.050 bar Preis: 2.649 Euro

DAS PREMIUM PULVER !
' BN \2hezu 90 Jahre Erfahrung
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v — » Spezielle Pulver fiir
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Kurz- und Langwaffenpulver
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mail@lhs-germany.de - www.lhs-germany.de + www.lapua.com franz.mueller@pulver-mueller.de - www.pulver-mueller.de -+ www.lapua.com

Stand 538 — Bezug nur Uber den Fachhandel gegen Erwerbsberechtigung — Handleradressen teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit — Stand 131




32 caliber 2/2015

Gunworks AR-15 Concept Gun im Mittelkaliber 6,5 mm Grendel

Glas passt aufgrund seiner kompakten
Bauform mit einer Lange von knapp 30
cm wie die beriihmte Faust aufs Auge auf
leistungsfahige AR-Systeme, ohne dabei
zu wuchtig zu wirken und die Handha-
bung einzuschranken. In der optischen
Leistungsfahigkeit und Brillanz bei einer
Lichttransmission von iiber 90 Prozent
steht es den groRen Briidern aus glei-
chem Stall in nichts nach. Die Ausstat-
tung mit vielen technischen Raffinessen
entspricht dem aktuellen PM II-Standard:
Double Turn-Justiertiirme mit praziser
0,1 MRAD-Klickverstellung (= 1 cm/100
Meter pro Klick) mit optionalem MTC
(~More Tacticle Click”)-Konzept, bei dem
alle 10 Klicks ein Klick schwergdngiger
funktioniert, was selbst in der Finsternis
deutlich die angewdhlte Position bei der
Hohenverstellung signalisiert. Zudem
verfligt das Glas iiber die ,Zero Stop“-
Funktion mit einem einstellbaren, harten
Endanschlag fiir die eingeschossene Aus-
gangsposition. Das Schmidt & Bender PM
II 5-20x50 Ultra Short war in vorliegen-
der Ausfiihrung mit einem in der Intensi-
tat in zehn Stufen justierbaren, beleuch-
teten Horus Vision Tremor2-Absehen
ausgeriistet. Es ist mit verschiedensten
Schétz- und Haltemarken fiir den Einsatz

auf weiten Distanzen wie geschaffen. Das
bullige Ultra Short-Zielfernrohr kann ab
25 Meter auf Parallaxenfreiheit einge-
stellt werden, so dass es sichauchinallen
sportlichen Disziplinen wacker schlagen
konnte. Abgerundet wird das Optik-Paket
durch ,Kleinigkeiten” wie den Recknagel
ERA TAC Schusswinkelkompensator mit
Libelle, Objektiv- und Okular-Schutzkap-
pen sowie ,KillFlash ARD“-Wabenfilter
von Tenebraex.

Auf dem SchieRstand

Mit komplettem Ausriistungssatz in ei-
nem Hartschalenkoffer geliefert, stand
uns das Gunworks Concept Gun AR-15
,The Grendel” in 6,5 mm Grendel fir
Testzwecke zur Verfiigung. Im Set enthal-
ten waren beispielsweise vier Alexander
Arms-Magazine mit Kapazitdt filir zehn
Patronen, ein Atlas Tactical-Zweibein, vier
verschiedene, wechselbare Gunworks-
Miindungsaufsatze oder der B&T Rotex VA
Compact-Schallddmpfer. Neben der ein-
zigen Fabrikmunition, die wir auftreiben
konnten, in Form der Hornady 123 Grains
A-Max kamen 15 verschiedene, mit Hilfe
einer Redding Competition-Matrize herge-
stellte, Handlaborierungen mit Geschoss-

gewichten von 120 bis 136 Grains bei der
obligatorischen  Prazisionsiiberpriifung
(sitzend aufgelegt, 5 Schuss auf 100 m)
zum Einsatz. Im Rahmen der Erprobungen
diente uns die zu allererst geschossene
Hornady-Fabrikpatrone als Referenz da-
fiir, in welchem Geschwindigkeitsbereich
auch die mit den drei Pulversorten Ho-
dgdon BLC-2, IMR 8208 XBR und Lovex
D073.5 produzierten Eigenlaborierungen
angesiedelt sein sollten. Mindestens 730
m/s sollten auf dem Display des Messge-
rates erscheinen und nach unseren Erfah-
rungen harmonierte besonders das IMR-
Treibladungsmittel gut mit dem exklusiven
ARin 6,5 Grendel, denn die Geschwindig-
keitswerte der Fabrikmunition konnten
ohne groRe Miihen kopiert werden. Doch
auch mit anderen Handlaborierungen und
Pulversorten konnte der Edelselbstladerin
der Schussleistung iiberzeugen. Im Test-
verlauf gab es selbst mit der langsamsten
Munition keine einzige Funktionsstorung,
was fiir die gekonnte Abstimmungsarbeit
von Michael Burk spricht. Die drei besten
Streukreise im Test mallen 17 mm sowie
zweimal 18 mm. Das Bestschussbild wur-
de mit einer Handladung, bestehend aus
28,0 Grains Lovex D073.5 und 136 Grains
Lapua Scenar L-Projektil, realisiert. Mit ei-

Montierter und abgenommener Hiilsenfangsack. Bei den hohen Preisen
fiir rares Messing in 6,5 mm Grendel eine lohnenswerte Investition.
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Gunworks UG, Fasanenweg 38, 58239 Schwerte, Telefon: +49-(0)177-7222801, www.gunworks.de, info@gunworks.de
Waffen Burk, Im Gutedel 8, 74081 Heilbronn, Telefon: +49-(0)7131-568286, www.waffen-burk.de, info@waffen-burk.de
G. Recknagel e.K., Landwehr 4, 97493 Bergrheinfeld, Telefon: +49-(0)9721-84366, Fax: +49-(0)9721-82969
www.era-tac.de sowie Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Am Grossacker 42, 35444 Biebertal

Telefon: +49-(0)6409-8115-20, Fax: +49-(0)6409-8115-60, www.schmidtundbender.de, info@schmidt-bender.de
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ner weiteren Selbstgemachten mit einem
Grains geringerer Pulvercharge konnten
wir eine 18-mm-Gruppe produzieren, wo-
bei der identische mm-Wert auch mit der
Handlaborierung mit 27,5 Grains IMR 8208
XBR und 123 Grains Hornady A-Max erzielt
werden konnte. Alle weiteren Ergebnisse
konnen der Ballistik-Tabelle entnommen
werden. Der besondere Reiz des hier vor-
gestellten AR-15-Gewehrs ,The Grendel”
ist sein Seltenheitswert, denn es besteht
aus klug ausgewahlten, feinsten Einzel-

Mit der Handlaborierung mit 29,5 Grains Hodgdon
BLC-2 und 123 Grains Sierra MatchKing lagen vier
Schuss auf 8 mm zusammen, die komplette 5-Schuss-
Gruppe mit abgesetztem Schuss maB dann 24 mm.

komponenten und ist obendrein in ei-
nem bei uns eher exotischen Kaliber
eingerichtet. Das Gewehr stellt so etwas
wie eine Machbarkeitsstudie dar, die bei
etwaigen Interessenten dann aber spa-
testens beim heiklen Thema ,Finanzen”
mit einem Preis von {iber 7.000 Euro
(ohne Montage und Optik) leider wohl
nicht mehr machbar sein wird.

Text: Stefan Perey/Michael Fischer
Fotos: Michael Fischer

Der erstklassige Hipertouch 24C-Matchabzug mit markantem geradem Abzug und rotem Schuh.

Kl Taschenlampe @ Mit Stroboskop- &
| ) Dimmerfunktion
COP® 8507 LED Strohoskop : :

Art.-Nr. 18507 | o
Cree® XP-G LED Leuchtmittel.
Arretierbarer Schalter. Lange: 14 cm
Durchmesser 33w Kérper 3,6 cm Kopf

et

¢39

H Einsatzstiefel
adidas® GSGY.7
Art.-Nr. 85G62307-GroBe UK
Farbe: schwarz

GréBen: (EU 36 - 50), UK 3,5- 14
Verfiigbar in 1/2 GroBen
Gewicht 1 Stiefel in Gr. 43: 600 g

Aktionspreis™

¢119,90

statt 13899

GobeUK 35 4 45 5 55 6 65 1 15 8 85 9 95 10 105 11 15 12 125 13 £5 M|
[Go%El 36 365 315 % 385 W5 N M5 415 @ 45 B 4 M5 55 46 465 415 4 45 495 50 |

Einsatzhandschuh ‘ -
COP® PPG TS /
Art.-Nr: 320PPGTS-GroBe €
GroBen: XS - 3XL; Farbe: schwarz
AuBenmaterial: Handflache: 100% Rindsleder
Handriicken: 55% Polyamid, 45% Polyester
Innenmaterial: 100% Polyathylen
FINGERKUPPEN: Besonders hoher
Stichschutz rundum an den Fingerkuppen.
EN 388

Abriebfestigkeit: Kategorie 3

Schnittfestigkeit: Kategorie 5 Touchscreen-Funktion in c 59 9“
WeiterreiBfestigkeit: Kategorie 4 der Spitze des Daumens y e
3543 Durchstlchfestlgkelt Kategorie 3 und statt 19.89

, 2 3 Under Armour® Tactical
Stehkragen Mock-Shirt

Art.-Nr: UA12443930-GroBe (oliv)
Art.-Nr: UA1244393N-GroBe (navy)
Art.-Nr: UA1244393S-GroBe (schwarz)
GroBen: S - 2XL Farben: oliv, schwarz, navy
Material: 89% Polyester, 11% Elasthan
Langéarmeliges, hochfunktionelles
Kompressionsshirt mit ColdGear®
Technologie, das den Korper in kalten
Tagen warm und trocken hlt.

% coldgear
FITTED 59" KALTE TAGE

Kunststoffeinlagen
in den Fingerkippen

H Under Armour® Outdoor

Fleece Beanie Miitze

Art.-Nr: UA1241967S

Farbe: schwarz; EinheitsgroBe

Material: 100% Polyester Aktionspreis™

Enganliegende Miitze mit ColdGear® 15 9“

Technologie. Weiches Fleece Innenfutter € y % coldgear:

sorgt fiir optimalen Feuchtigkeif stati 22.89° FOR KALTE TAGE
@ Under Armour®
Infrared Gonvex
Handschuh ColdGear®

* Art.-Nr: UA12494375-GroBe
Farbe: schwarz; GroBen: S - XL;
Material: 100% Polyester. Warmer,
gefiitterter Fleecehandschuh mit
"Infrared”-Innenfutter und wasser-
abweisender STORM-Imprag-
nierung. Mit Touchscreen-Funktion.

 coldgear:
FOR KALTE TAGE
Walt warm und trocken

statt 39,89

Under Armour®
Boxershort Core B Rucksack
ColdGear® Assault Pack
Art.-Nr: UA12038825-GroBe Small

GroBen: S - 3XL; Farbe: schwarz Art.-Nr: 940BAG-S L_SIAlLA%8T"
Material: 63% Nylon, 23% Polyester, MaBe: 42 x 20 x 25 cm; Farbe: schwarz
14% Elasthan. Eng anliegende Boxershort | Material: 100% Polyester, PVD beschichtet
ohne Eingriff - Beininnenldnge = 17,8 cm | Volumen: 25 |

Versand in dsterreich iiber den Shop E 1 i r E
in Wien: www.cop-shop.at .

Follow us at:
www.facehook.com/copgmbh
Www.youtube.com/user/copgmbh

**Angebote / Aktionspreis giiltig vom 20. Dezember 2014 bis 28. Februar 2015 | * Fr\']here unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. *** ehemaliger Verkauferpreis

Gezeigt ist nur ein Auszug aus unserem Angebot an tiber 300 Rest- u. Sonderposten
sowie |II. Wahl Artikeln. Unter Angebote/Restposten auf www.cop-shop.de

WWWw.cop Ilnll de



